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Coppia di diffusori da pavimento 3 vie bass reflex con diffusore Dolby Atmos integrato
200 W (speaker frontale), 60W(speaker superiore Atmos)

  Impedenza 4 Ohm - Sensibilità 91 dB
2 woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm

1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm
 1 Tweeter con cupola in seta da 28 mm e pannello frontale 

multi-ondulato Fluctus per una dispersione perfetta
1 Altoparlante coassiale nella parte superiore per Audio Dolby Atmos

Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping
Finiture: Ebony Black (EB), Ivory White (IW)

Dimensioni con base e terminali(A x L x P): 1170 x 265 x 363 mm
Peso (cadauno): 22,8 kg

4029678480347 (EB)
AURORA 900 AM 1.890,00 € 4029678480361 (IW)

Coppia di diffusori da scaffale 2 vie bass reflex
90 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 90 dB

1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm con parapolvere piatto
 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 28 mm, potente sistema a doppio magnete

in ferrite e nuovo pannello frontale in alluminio con geometria Fluktus
Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping

Finiture: Piano Black (B), Piano White (W)
Dimensioni con piedi e terminali (A x L x P): 377 x 205 x 333 mm

Peso (cadauno): 9,1 kg
4029678600011 (PB)

IN VITA 3 1.050,00 € 4029678600004 (PW)

Coppia di diffusori da scaffale 3 vie bass reflex
250 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 92 dB

3 woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mmm con parapolvere piatto
1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm con parapolvere piatto

 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 28 mm, potente sistema a doppio magnete
in ferrite e nuovo pannello frontale in alluminio con geometria Fluktus

Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping
Finiture: Piano Black (B), Piano White (W)

Dimensioni con piedi e terminali (A x L x P): 1150 x 290 x 393 mm
Peso (cadauno): 27,7 kg

4029678600028 (PB)
IN VITA 9 3.150,00 € 4029678600035 (PW)

Coppia di diffusori da scaffale 2 vie bass reflex
65 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 89 dB

1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 120 mm con parapolvere invertito
 1 Tweeter con cupola in seta da 28 mm e pannello frontale 

multi-ondulato Fluctus per una dispersione perfetta
Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping

Finiture: Black (B), White (W)
Dimensioni con terminali (A x L x P): 292 x 175 x 225 mm

Peso (cadauno): 4,4 kg
4029678458001 (B)

VICTA ELITE 202 315,00 € 4029678458018 (W)

Coppia di diffusori da scaffale 2 vie bass reflex
80 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 90 dB

1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm con parapolvere invertito
 1 Tweeter con cupola in seta da 28 mm e pannello frontale 

multi-ondulato Fluctus per una dispersione perfetta
Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping

Finiture: Black (B), White (W)
Dimensioni con terminali (A x L x P): 352 x 202 x 310 mm

Peso (cadauno): 6,7 kg
4029678458025 (B)

VICTA ELITE 302 450,00 € 4029678458032 (W)

Coppia di diffusori da scaffale 3 vie bass reflex
170 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 91 dB

2 woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mmm con parapolvere invertito
1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 170 mm con parapolvere invertito

 1 Tweeter con cupola in seta da 28 mm e pannello frontale 
multi-ondulato Fluctus per una dispersione perfetta
Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping

Finiture: Black (B), White (W)
Dimensioni con base e terminali (A x L x P): 1050 x 230 x 330 mm

Peso (cadauno): 17,6 kg

4029678348043 (B)
VICTA ELITE 702 940,00 € 4029678348050 (W)
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Canale centrale 2 vie bass reflex
80 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 90 dB

2 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 120 mm con parapolvere invertito
 1 Tweeter con cupola in seta da 28 mm e pannello frontale 

multi-ondulato Fluctus per una dispersione perfetta
Connessione con possibilità di bi-wiring e bi-amping

Finiture: Black (B), White (W)
Dimensioni con terminali (A x L x P): 480 x 162 x 260 mm

Peso (cadauno): 6,4 kg
4029678348067 (B)

VICTA ELITE CENTER 102 210,00 € 4029678348074 (W)

Subwoofer attivo bass reflex
100 W RMS

Woofer con cono a fibra lunga leggera da 250 mm con parapolvere invertito
Finiture: Black (B), White (W)

Dimensioni con base e terminali (A x L x P): 458 x 334 x 410 mm
Peso (cadauno): 15,9 kg

 4029678348081 (B)
VICTA ELITE SUB 252A 580,00 € 4029678348098 (W)

Coppia diffusori da muro 2 vie 
50 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 87 dB

1 mid-woofer con cono in carta Kraft da 100 mm
 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 28 mm, potente sistema a doppio magnete

in ferrite e nuovo pannello frontale in alluminio con geometria Fluktus
Terminali in alluminio di alta qualità con connettori a vite massicci, dorati e incapsulati

Staffe da parete in metallo integrate per installazione orizzontale e verticale
Predisposizione per staffe VESA con una distanza tra i fori di 100 mm

Finiture: Black (B) con 3 mascherine di diverso colore incluse
Dimesioni (AxLxP): 300 x 180 x 77 mm

Dimensioni con telaio e montaggio a parete (A x L x P): 300 x 180 x 94 mm
Peso (cadauno): 2,85 kg

4029678670113 (B)
AMBIENT LINE 11 F 420,00 € 4029678670120 (W)

Diffusore da muro 2 vie bass reflex
70 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 88 dB

1 mid-woofer con cono in carta Kraft da 125 mm
 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 25 mm, potente sistema a doppio magnete

in ferrite e nuovo pannello frontale in alluminio con geometria Fluktus
Terminali in alluminio di alta qualità con connettori a vite massicci, dorati e incapsulati

Staffe da parete in metallo integrate per installazione orizzontale e verticale
Predisposizione per staffe VESA con una distanza tra i fori di 100 mm

Finiture: Black (B) con 3 mascherine di diverso colore incluse
Dimesioni (AxLxP): 455 x 225 x 85 mm

Dimensioni con telaio e montaggio a parete (A x L x P): 455 x 225 x 102 mm
Peso (cadauno): 4,3 kg

4029678670205 (B)
AMBIENT LINE 22 F 290,00 €  4029678670209 (W)

Diffusore da muro 2 vie bass reflex
80 W - Impedenza 4-8 Ohm - Sensibilità 90 dB

2 mid-woofer con cono in carta Kraft da 125 mm
 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 25 mm, potente sistema a doppio magnete

in ferrite e nuovo pannello frontale in alluminio con geometria Fluktus
Terminali in alluminio di alta qualità con connettori a vite massicci, dorati e incapsulati

Staffe da parete in metallo integrate per installazione orizzontale e verticale
Predisposizione per staffe VESA con una distanza tra i fori di 100 mm

Finiture: Black (B) con 3 mascherine di diverso colore incluse
Dimesioni (AxLxP): 780 x 225 x 85 mm

Dimensioni con telaio e montaggio a parete (A x L x P): 780 x 225 x 102 mm
Peso (cadauno): 6,8 kg

4029678670403 (B)
AMBIENT LINE 44 F 380,00 € 4029678670407 (W)

Subwoofer attivo bass reflex
125 W RMS

Woofer da 200 mm
Doppio bass reflex anteriore 
Finiture: Black (B), White (W)

Dimensioni con base e terminali (A x L x P): 160 x 380 x 500 mm
Peso (cadauno): 9 kg

4029678670465 (B)
AMBIENT SUB 88F 580,00 € 4029678670489 (W)

Coppia di diffusori Atmos 2 vie
40 W - Impedenza 6 Ohm - Sensibilità 88 dB

1 mid-woofer con cono a fibra lunga leggera da 125 mm 
 1 Tweeter con cupola in composto di seta da 20 mm

Rifiniture in alluminio
Equalizzatore acustico per il tweeter

Finiture: Piano Black (B), Piano White (W)
Dimensioni (A x L x P): 141 x 160 x 321 mm

Peso (cadauno): 2,8 kg
4029678506009 (PB)

AM 200 420,00 € 4029678506023 (PW)
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