
  ADVAR 

 

 

CARATTERISTICHE:

Facili da pilotare, si accoppiano con qualsiasi dispositvo grazie alla loro alta sensibilità e bassa impedenza

Un design ispirato da pattern naturali, una forma a roccia solida che garantisce la massima stabilità            
Materiali: solido telaio in acciaio inossidabile prodotto mediante stampaggio ad iniezione di metalli
Finitura: cromatura nera lucida sulla scocca principale
Gommini type-E accuratamente selezionati, sviluppati da Final Audio

SPECIFICHE TECNICHE:

Driver: driver dinamico da 10.2 mm      
Risposta in frequenza: 10 Hz - 30 KHz            
Impedenza: 31 Ohm
SPL: 111 dB/mW
Distorsione: <1% a 1 KHz

ACCESSORI INCLUSI:

Case: Custodia dura in pelle eco-friendly 
Accessori:  - 5 paia di gommini type E  Final Audio (SS, S, M, L, LL) 

  1 x tool rimozione MMCX 
  1 x tool pulizia
  1 x manuale d'uso

Cavo standard: MMCX to 3.5mm placcato argento BUNDLE 

CAVO BILANCIATO:

Con ogni acquisto di Advar viene offerto un cavo upgrade in ommaggio tra i seguenti:
Bilanciato 2.5mm o bilanciato 4.4mm

EAN: 0615517935655

https://drive.google.com/drive/folders/1PQdEJC1xkAdx0_N6mk6z9Wzqh0AIVGoP?usp=share_link
https://mezeaudio.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVAR
Packaging

13 x 13 x 9.5 cm
scatola con copertina rigida termoretraibile
Peso totale scatola: ~450 g

WHOLESALE CATALOGUE
2023

https://mezeaudio.com



